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                                                                   Załącznik nr 1 

1. Podział korytarza 

 

 

Montowane w korytarzu głównym szt. 3 .  Zakres robót : 

Montaż drzwi  aluminiowych w  wymiarach  korytarza,( należy uwzględnić niewielkie różnice w 

wymiarach korytarza w miejscach montażu) . 
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2. Wyjścia ewakuacyjne korytarz 

  

 

 

Montowane w korytarzu głównym jako wyjścia ewakuacyjne, dół panel , góra szkło, w miejsce istniejących okien                           

łączone z ON 3  - szt.   . 
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  2 szt.  okna dwuskrzydłowe rozwieralne , 

   1 szt.  tzw. fix  (przy wejściu głównym ). 

  Nie należy sugerować się zamieszczonym rysunkiem rozwieralno uchylne 

  Z PCV w kolorze białym.  Łączone z drzwiami Dz 18 Współczynnik przenikania ciepła     

  U= 0,9W/m2K.  Wymienić parapety zewnętrzne i wewnętrzne.  

 

 

Zakres robót : 

1.Wykucie z muru ościeżnic okiennych  ponad  2 m 2  - 3  szt. 

2. Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej  bloczkami z betonu     

komórkowe. 

3. Rozebranie murów z pustaków  obmiar   0,407m3  
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3. Korytarz pomieszczenia biurowo - gospodarcze 

 

 

Drzwi dzielone w ½ wysokości wyposażone w klamki i zamki , 

   - dolna część panel,   górna szkło-  kolor mleczny szt. 3  

   - całość panel – 2 szt 

   - dolna część panel , góra szkło szt. 3 

   - klatki schodowe panel dolna część górna szkło  szt. 3 

1. Montowane  korytarz główny pomieszczenia – 6, 25, 32,33, 34, 66, 88,115                      szt. – 8 

2. Po uzgodnieniu z projektantem i rzeczoznawca ds. p.poż. mając na uwadze względy funkcjonalne i estetyczne oraz 

aby uniknąć dodatkowych robót budowlanych inwestor postanowił na etapie wykonawczym dostosować wymiary 

projektowanych drzwi  D09 EI 30  z holu  na klatki schodowe do wymiarów istniejących otworów w ścianach:  

-  wejście klatka schodowa pawilon I (113) -  korytarz  123 x 237 cm                                    szt. 1 
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 - wejście  klatka schodowa  pawilon   II( 65)- korytarz  113x 206 cm                                   szt. 1 

  - wejście  klatka schodowa  pawilon   III ( 1)-  korytarz  116x206 cm                                    szt. 1 

 

Zakres robót : 

1. Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow. do 2m2  i uzupełnienie ścian            szt.  8 

2. Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł i obsadzenie belek stalowych do INP 180mm . Nadproża 

stalowe dwuteownik 120 mm    1,20 x 9 szt.   

3. Poszerzenie otworów drzwiowych o 10 cm  szt.  7 

4. Montaż drzwi szt.  11 

5. Wykonując montaż drzwi   wejście klatka schodowa pawilon I (113) -  korytarz  123 x 237 cm                                    

szt. 1 należy uwzględnić wykonanie przesklepienia i wypełnienia w klasie odporności ogniowej REI 60 

 

                                                                                             Razem do montażu 11 szt. drzwi.          

 Ściany korytarza wyłożone gresem . 

4.  Korytarz- stołówka 

                 

 

 

Drzwi wyposażone w klamki i zamek , dolna część panel ,górna szkło 

Po uzgodnieniu z projektantem i rzeczoznawca ds. p.poż. mając na uwadze względy funkcjonalne i estetyczne, inwestor 

postanowił na etapie wykonawczym dostosować wymiary projektowanych drzwi  D09 EI 30  z holu do stołówki 
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(pomieszczenie – 88) zmienić drzwi D 09 EI 30 w na drzwi dwu skrzydłowe D 18EI 30 w  na klatki schodowe do 

wymiarów istniejących otworów w ścianach. 

Zakres robót : 

1. Wyjecie z muru ościeżnic o powierzchni. pow.  3 m2 

2. Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej  bloczkami z 

betonu komórkowego w klasie odporności ogniowej REI 60. 

3. Montaż drzwi aluminiowych o powierzchni pow. 3 m2 . 

5.     Korytarz – wejście główne    

             

 

 

Drzwi montowane w wejściu z portierni do korytarza. Po uzgodnieniu z projektantem i rzeczoznawca ds. p.poż. 

mając na uwadze względy funkcjonalne i estetyczne oraz aby uniknąć dodatkowych robót budowlanych 

inwestor postanowił na etapie wykonawczym dostosować wymiary projektowanych drzwi   D 12 EI 30  do 

wymiarów istniejącego otworu w ścianie  155 x 205 cm . Drzwi wyposażone w klamki i zamek  



7 

 

Zakres robót : 

1. Wyjecie z muru ościeżnic o powierzchni. pow.  3 m2 

2. Montaż drzwi aluminiowych o powierzchni pow. 3 m2  

 

6. Korytarz – pawilon 4 szkoła  

                     

            

 

Drzwi montowane w wejściu z korytarza do szkoły ( klatka schodowa D-D), pawilon 4,  dolna część panel 

,górna szkło. . Po uzgodnieniu z projektantem i rzeczoznawca ds. p.poż. mając na uwadze względy 

funkcjonalne i estetyczne oraz aby uniknąć dodatkowych robót budowlanych inwestor postanowił na etapie 

wykonawczym dostosować wymiary projektowanych drzwi   D 12 EI 30  do wymiarów istniejącego otworu w 

ścianie  145 x  214 cm . 

Zakres robót : 

1. Wyjecie z muru ościeżnic o powierzchni. pow.  3 m2 
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2. Montaż drzwi aluminiowych o powierzchni pow. 3 m2 . 

 

7. wejście z korytarza – pawilon 4-  warsztaty szkolne  

                    

 

 

Drzwi montowane w wejściu z korytarza do warsztatów szkolnych - pawilon 4, dolna część panel ,górna szkło 

Po uzgodnieniu z projektantem i rzeczoznawca ds. p.poż. mając na uwadze względy funkcjonalne i estetyczne 

oraz aby uniknąć dodatkowych robót budowlanych inwestor postanowił na etapie wykonawczym dostosować 

wymiary projektowanych drzwi   D 18 EI 30  do wymiarów istniejącego otworu w ścianie  170 x  214 cm . 

Zakres robót : 

1. Wyjecie z muru ościeżnic o powierzchni. pow.  3 m2 

2. Montaż drzwi aluminiowych o powierzchni pow. 3 m2 . 

 

Uwaga: 

 

Ściany korytarza wyłożone gresem . 
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                                        Obmiar i zakres robót drzwi parter korytarz 

 
LP. 

 
                                          Opis 

1. 
2 
3.  
 
 
 
4 
 
 
 
5 
 
 
 
6 
 
7. 
 
 
8. 
 
 
9 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
11 
 
 
 
 
12 
 
 
 
 
13 
 
 
 
 

Rozebranie murów z pustaków – wykucia ścian  0,401 m3   
Wykucie z muru ościeżnic do 2m2 szt. 8 
Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł i obsadzenie belek stalowych do INP  
180mm . Nadproża stalowe dwuteownik 120 mm    1,20 x 8 szt. 9,60 m         
 
Uzupełnienie ścian  lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo   
wapiennej  bloczkami z betonu komórkowego  1,6 m3     
 
Dostawa + Montaż  z obróbką drzwi  z PCV  zewnętrznych wraz z oknami ON3 z 
doświetleniem górnym   
3 szt. x drzwi D18                                                                                3 szt. okien  ON 3                                                                                       
 
Wyjęci  okien PCV.   10,8m2 

 
Dostawa + Montaż drzwi  alum.,  p.poż, dymoszczelne dwuskrzydłowych obróbką  3 szt. x 
D18 EIS 30 -  
 
Dostawa + Montaż dziw D09 EI (100x2005) szt.  8 -  
 
Dostawa + montaż 
-  wejście klatka schodowa pawilon I (113) -  korytarz   
123 x 206 cm     szt. 1 
 - wejście  klatka schodowa  pawilon   II( 65)- korytarz  113x 206 cm    szt. 1 
  - wejście  klatka schodowa  pawilon   III ( 1)-  korytarz  116x206 cm    szt. 1 
Szt.  3         
 
W klatce schod. Nr 1 wykonać przesklepienie i mur o klasie odporności ogniowej REI 60 o 
pow. 0,42 m2  
 
 
Dostaw + montaż drzwi  alum.,  p.poż, dwuskrzydłowych obróbką  1 szt. x D18 EIS 30 
(korytarz stołówka) 
 
Wyjecie z muru ościeżnic o powierzchni. pow.  3 m2 -  
Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-
wapiennej  bloczkami z betonu komórkowego w klasie odporności ogniowej REI 60. 
  
 
 
Korytarz – wejście główne    
na etapie wykonawczym dostosować wymiary drzwi  do istniejącego otworu w ścianie  155 
x 205 cm 
Wyjecie z muru ościeżnic o powierzchni. pow.  3 m2-  
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14 
 
 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 
 
 

Dostawa + Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych o powierzchni pow. 3 m2  
 
 
 
Korytarz – pawilon 4 szkoła 
na etapie wykonawczym dostosować wymiary drzwi  do istniejącego otworu w ścianie  
145x 214 cm 
Wyjecie z muru ościeżnic o powierzchni. pow.  3 m2 
Dostawa + Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych o powierzchni pow. 3 m2  
 
Korytarz – pawilon 4 -  warsztaty szkolne 
na etapie wykonawczym dostosować wymiary drzwi  do istniejącego otworu w ścianie  170 
x 214 cm 
Wyjecie z muru ościeżnic o powierzchni. pow.  3 m2 
Dostawa + Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych o powierzchni pow. 3 m2  
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8    Pawilon II i III 

 

 

 

 

Zakres robót : 

6. Wykucie z muru drzwi o pow. do 2m2             szt.  2 

7. Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł i obsadzenie belek stalowych do INP 180mm . Nadproża 

stalowe dwuteownik 120 mm    1,20 x 2 szt. 

8. Poszerzenie otworów drzwiowych   szt.  2 

9. Montaż drzwi szt.  2 
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Zakres robót : 

1. Wykucie z muru ościeżnic o pow. do 2m2             szt.  2 

2. Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł i obsadzenie belek stalowych do INP 180mm . Nadproża 

stalowe dwuteownik 120 mm    1,20 x 2 szt. 

3.  Montaż drzwi szt.  2 i  
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Pawilon III 
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Pawilon  II 
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                          Obmiar pawilon II i III 

 

LP. 

 

                                          Opis 

1. 

 

2 

 

3.  

 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

 

 

Rozebranie murów z pustaków – wykucia ścian  0,8 m3   

 

Wykucie z muru ościeżnic i okien pow. 2 m2 szt.  4 

 

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł i obsadzenie belek stalowych 

do INP  180mm . Nadproża stalowe dwuteownik 120 mm    4 szt.   6,4 m         

 

Uzupełnienie ścian  lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie 

cementowo   wapiennej  bloczkami z betonu komórkowego    0,18 m3   

 

 

Dostawa i montaż drzwi PCV Dz. 12  szt. 4- 2 szt. pełne ,2 szt. przeszklone 

z    obróbką obsadzenia  
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   Pawilon 4   warsztaty szkolne - parter, szkoła - 1 piętro. 

                                                                                         

9. Podział korytarza warsztaty szkolne pawilon nr 4 parter 

 

 
 

 
 

 

Drzwi wyposażone w klamki i zamki , 

 Po uzgodnieniu z projektantem i rzeczoznawca ds. p.poż. mając na uwadze względy funkcjonalne i 

estetyczne oraz aby uniknąć dodatkowych robót budowlanych inwestor postanowił na etapie wykonawczym 

dostosować wymiary projektowanych drzwi   D 18 EI 30  do wymiarów istniejącego otworu w ścianie  170 x  

260 cm . z doświetleniem górnym 
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10. Klatka schodowa parter i  I piętro 
 

 

 
 

Drzwi wewnętrzne aluminiowe w klasie odporności ogniowej EI 30 szt.  2 wyposażone w samozamykacz, 

klamkę zamek, kolor biały  

-  pełny panel 1 szt.  1- parter klatki E – E 

- dół panel , górna część szkło bezpieczne I piętro klatka E-E 

 

Zakres robót : 

1. Wykucie z muru ościeżnic  o pow. do 2m2             szt.  2 

2. Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł i obsadzenie belek stalowych do INP 180mm . Nadproża 

stalowe dwuteownik 120 mm     szt. 2 

3. Poszerzenie otworów drzwiowych o 10 cm  szt.  1 

4. Montaż drzwi szt.  2 
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11. Pawilon 4 I piętro szkoła klata schodowa  D-D 

Po uzgodnieniu z projektantem i rzeczoznawca ds. p.poż. mając na uwadze względy funkcjonalne i estetyczne o 

inwestor postanowił na etapie wykonawczym zmienić drzwi D09 EI30 na drzwi D 12 EI 30. 

     

 

Drzwi wyposażone w klamki i zamki , dolna część panel , górna szkło 

Zakres robót : 

1. Wykonanie w istniejącym otworze 140 x 315 ściany o klasie odporności  ogniowej EI 60  na zaprawie 

cementowo –wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 

2. Wykonanie przesklepień z cegły obsadzenie belek stalowych  

3. Montaż  drzwi 
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12. Okno napowietrzające klatka schodowa  D-D 
 

 
 

 

 
 

Zakres robót : 

1. Wyjecie z muru istniejącego okna  o pow. ponad  3 m2    szt.  1 

2. Poszerzenie otworu  w ścianie zewnętrznej do wymiaru  montowanego okna.  

3. Montaż okna i wykonanie parapetów  
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13. Okno oddymiające klatka schodowa D-D  I piętro  
 

 

 
 

Zamawiający posiada okno oddymiające o powierzchni czynnej 0,895m 2 1 wym. 140x140 należy uwzględnić montaż w 

n/w zakresie  

1. Wyjecie z muru istniejącego okna o pow. ponad 2 m2    szt.  1 

2. Dostosowanie otworu  w ścianie zewnętrznej do wymiaru  montowanego okna w  klasie odporności  ogniowej EI 

60 na zaprawie cementowo –wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 

3. Montaż okna i wykonanie parapetów . 

 

14.   Podział korytarza pawilon 4  I piętro. 

 
 



25 

 

 
 

Drzwi wyposażone w klamki i zamki , 

Zakres robót : 

1. Uzupełnienie ścian w szerokości korytarz o klasie odporności  ogniowej REI 60 na zaprawie cementowo –

wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 

2. Wykonanie przesklepień z cegły obsadzenie belek stalowych  

3. Montaż  drzwi o pow. ponad  3m . 

 

 

 

15. Pawilon 4 I parter szkoła klata schodowa  E-E 
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         Drzwi wyposażone w klamki i zamki , 

Zakres robót : 

 

1. Wykucie z muru drzwi o pow. do 2m2             szt.  1 

2. Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł i obsadzenie belek stalowych do INP 180mm . Nadproża 

stalowe dwuteownik 120 mm    1 szt. 

3. Poszerzenie otworów drzwiowych   szt.  1 

4. Montaż drzwi szt.  1 

 

16. Okno oddymiające klatka schodowa E-E  I piętro. 

 
 

Zamawiający posiada okno oddymiające o powierzchni czynnej 0,895m 2 1 wym. 140x140 należy uwzględnić montaż w 

n/w zakresie  

1. Wyjecie z muru istniejącego okna o pow. ponad 2 m2    szt.  1 

2. Dostosowanie otworu  w ścianie zewnętrznej do wymiaru  montowanego okna w  klasie odporności  ogniowej EI 

60 na zaprawie cementowo –wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 

3. Montaż okna i wykonanie parapetów . 
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Klatka schodowa D-D parter pawilon 4 Szkoła  
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                         Klatka schodowa pawilon 4 Szkoła  piętro klatka D-D 
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Klatka schodowa E-E Szkoła piętro I 
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Klatka schodowa E-E parter pawilon 4 
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Podział korytarza paw Ilon 4  I piętro 
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Podział korytarza pawilon 4 parter 
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               Obmiar drzwi szkoła warsztaty szkol.- pawilon 4 

 
LP. 

 
                                          Opis 

1. 
 
2 
 
3.  
 
 
4 
 
 
 
 
5 
 
 
6 
 
 
7. 
 
 
 
 
8. 
 
 
9 
 
 
10. 
 
 
 
 
 

Rozebranie murów z pustaków – wykucia ścian  0,816 m3   
 
Wykucie z muru ościeżnic i okien pow. 2m2 szt. 5 
 
Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł i obsadzenie belek stalowych 
do INP  180mm . Nadproża stalowe dwuteownik 120 mm    3 szt.   4,70 m         
 
Uzupełnienie ścian  lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie 
cementowo   wapiennej  bloczkami z betonu komórkowego w klasy odporności 
ogniowej REI 60   - 6,679 m3     
 
Dostawa + Montaż  z obróbką drzwi alum. D 12 EIS 30 klatka schodowa D-D    
 
 
Osadzenie okien oddymiających 140x 140 w klatkach schod. D- D i E-E zamawiający 
posiada okna.  Szt. 2   
 
Dostawa + Montaż  okna napowietrzającego w klatce schodowej  D-D  obmiar  
 
 
 
Dostaw + montaż drzwi  alum.,  p.poż, dymoszczelne dwuskrzydłowych obróbką  
1szt. x D18 EIS 30 -    
   
Dostawa + Montaż drzwi  D09 EI 30(100x2005) szt.  2  
 
 
Dostawa i montaż drzwi PCV napowietrzających Dz. 12 1   z    obróbką obsadzenia  
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                                   Pawilon 5 

 

17. piwnica 

 

 

 

 

Zakres robót : 

1. Wykucie z muru drzwi o pow. do 2m2             szt.  1 

2. Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł i obsadzenie belek stalowych do INP 180mm . Nadproża 

stalowe dwuteownik 120 mm    1  szt. 

3. Poszerzenie otworów drzwiowych   szt.  1 

4. Montaż drzwi szt.  1 
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18. Pawilon 5 klatka schodowa F - F  

             

 
 

 

 

         Drzwi wyposażone w klamki i zamki , 

Zakres robót : 

1. Wykucie z muru drzwi o pow. do 2m2             szt.  1 

2. Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł i obsadzenie belek stalowych do INP 180mm . 

Nadproża stalowe dwuteownik 120 mm    1 szt. 

3.  Poszerzenie otworów drzwiowych   szt.  1 

4. Montaż drzwi szt.  1 
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    19. Okno oddymiające klatka schodowa F- F II piętro. 

 

 

Zakres robót : 

1. Wykucie z muru okna o pow. do 2m2             szt.  1 

2. Wykonanie przesklepień otworów w ścianach i obsadzenie belek stalowych do . Nadproża stalowe dwuteownik 

120 mm . 

3. Poszerzenie otworu w ścianie zewnętrz. o pow. powyżej 2 m2   szt.  1 

4. Montaż okna  szt.  1 
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20.  Wymiana drzwi z pomieszczeń 1.04, 1.87, 2,65 na 

klatkę schodową  

 

 

Drzwi wyposażone w klamki i zamki , 

Zakres robót : 

1 Wykucie z muru ościeżnic o pow. do 2m2             szt.  3 

2 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł i obsadzenie belek stalowych do INP 180mm . Nadproża 

stalowe dwuteownik 120 mm    3 szt. 

3 Poszerzenie otworów drzwiowych   szt.  2 

4 Montaż drzwi szt.  3 

5 Zmurowanie otworu po drzwiach i wykonanie otworu drzwi  w poziomie parteru. 

 

 



38 

 

 

 

 

21. Wydzielenie klatki schodowej F - F z korytarza w 

poziomie   parteru. I i II pietra murem w klasie 

ogniowej REI60 i drzwiami D09 EI30 

 

         
 

 

 

Drzwi wyposażone w klamki i zamki , 

Zakres robót : 

4. Wykonanie w istniejącym otworze 170 x 2,40 ściany o klasie odporności  ogniowej EI 60  na zaprawie 

cementowo –wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 

5. Wykonanie przesklepień z cegły obsadzenie belek stalowych  

6. Montaż  drzwi  3 szt. 
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22. Wymiana drzwi pomiędzy pomieszczeniem 90 - klatka 

schodową F- F 

  Po uzgodnieniu z projektantem i rzeczoznawca ds. p.poż. mając na uwadze względy funkcjonalne i 

estetyczne, inwestor postanowił na etapie wykonawczym zmienić drzwi D09 EI30 na drzwi D 18 EI 30 

dopasowane wymiarami do istniejącego otworu  170x 205. 

 

 

 

 
 

 

Zakres robót : 

1 Wymiana istniejących drzwi PCV, na drzwi w klasie odporności ogniowej EI 30 szt. 1 
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Piwnica pawilon 5 
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Parter pawilon  5 
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Pawilon 5  I piętro 
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Pawilon 5  II piętro 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

 

 

                                    Obmiar pawilon V 

LP.                                                    Opis 

1. 

2. 

3.  

 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

8. 

Rozebranie murów z pustaków – wykucia ścian  0,8 m3   

Wykucie z muru ościeżnic i okien pow.  do 2 m2 szt.  7 

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł i obsadzenie belek stalowych do 

INP  180mm . Nadproża stalowe dwuteownik 120 mm    6 szt.  26,90 m         

Uzupełnienie ścian  lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo   

wapiennej  bloczkami z betonu komórkowego    2,539m3   

Dostawa i montaż drzwi PCV Dz. 12  szt. 2 z    obróbką obsadzenia  

Dostawa + montaż drzwi  alum.,  p.poż, dwuskrzydłowych obróbką  1szt. x D18 EIS 30   
 
Dostawa + Montaż drzwi  D09 EI 30 (100x2005) szt.  7 – pełne 4 szt. przeszklone 3 
 

Dostawa i montaż okna oddymiającego ON 8 2,40x 1,30  wraz z osprzętem   
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23. Wejście z korytarza głównego  do pawilonu 1 parter 

                   

                                      

                        o wymiarach 110x 205 (100 w świetle) 

 

 

Zakres robót : 

1. Wykucie z muru drzwi o pow. do 2m2             szt.  1. 

2. Poszerzenie otworów drzwiowych   szt.  1 

3. Montaż drzwi   szt.  1  

Ściany korytarzy obłożone gresem 
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24.  Drzwi z korytarza administracji do pomieszczeń adm.-       

      biurowych szt. 8 

              

 

 

 

 

Drzwi wewnętrzne PCV w kolorze białym dół panel góra szkło mleczne,  2 szt. wykładane na ścianę  

 

Zakres robót : 

1. Wykucie z muru drzwi o pow. do 2m2             szt.  8. 

2. Poszerzenie otworów drzwiowych   szt.  8 

3. Montaż drzwi   szt.  8 

 

Ściany korytarzy obłożone gresem 
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25. Drzwi dzielące korytarz adm. na strefy ogniowe na 

parterze, I i II piętrze 

 

 

 

 

Drzwi wyposażone w klamki i zamki ,   1 szt.  przeszklone , 2 szt. dół panel , góra szkło 

Zakres robót : 

1. Uzupełnienie ścian w szerokości korytarza murem w klasie odporności  ogniowej REI  120 na zaprawie 

cementowo –wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 

2. Wykonanie przesklepień z cegły obsadzenie belek stalowych  

3. Montaż  drzwi o pow. ponad  2 m2 . 

 

 

Razem   3 szt.  
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26. Wymiana okien w pomieszczeniach 126 na parterze 

oraz w pomieszczeniu 1.09 na I pierze i w pomieszczeniu 

2.82 na II piętrze. 

 

 
 

 
 

   

 

Razem  3 szt. 

 

 

 

 

Okna montowane  

 

Zakres robót : 

1. Wykucie z muru okna o pow. do 2m2             szt.  3 

2. Montaż okna                                                  szt.  3 
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27. Wymiana okien w pomieszczeniach 118,  na parterze 

oraz w pomieszczeniu 1.95 na I pierze i w pomieszczeniu 

2.74 na II piętrze. 

 

 
 

 

Okna montowane  

 

Zakres robót : 

1. Wykucie z muru okna o pow. do 2m2             szt.  3 

2. Montaż okna                                                  szt.  3 
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                      Obmiar pawilon I 

 

LP. 

 

                                          Opis 

1. 

2 

3.  

 

4 

 

5 

6 

7 

8 

 

9. 

 

10 

Rozebranie murów z pustaków – wykucia ścian 0,758 m3   

Wykucie z muru ościeżnic  o pow. do . 2 m2 szt.  10 

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł i obsadzenie belek stalowych do 

INP  180mm . Nadproża stalowe dwuteownik  120 mm    9szt.   10,80 m         

Uzupełnienie ścian  lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo   

wapiennej  bloczkami z betonu komórkowego w klasie odporności ogniowej REI 60  -  

2,19 m3   

Wykucie okien  Do  1m2 szt.  3,  Do 2m2  szt.  3 

Dostawa + Montaż drzwi  D09 EI (100x2005) szt.  1 
 
Dostawa i montaż drzwi  wewnętrznych PCV D 09 z    obróbką obsadzenia  szt. 8  
 

Dostawa + montaż drzwi  alum.,  p.poż, dymoszczelne, przeszklone szkłem 
bezpiecznym  obróbką obsadzenia  
 3 szt. x D09 EIS 60  
   
Dostawa + montaż okien oszklonych na budowie           ON5 EI 60 szt. 3  

 

Dostawa + montaż okien oszklonych na budowie           ON10 EI 60 szt. 3  

 

 

 

 

Materiały zastosowane do realizacji zadania winny posiadać:  

     - certyfikat  na znak bezpieczeństwa,  

     - certyfikat  zgodności z Polskimi Normami lub zgodności z aprobatą techniczną w przypadku     

       materiałów, dla których nie ustanowiono Polskich Norm.  


